	HDMI影音分配器系列


產品型號：HD10-4K6G  1進4出HDMI 2.0影音分配器
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



HD10-4K6G是HDMI 2.0分配放大器，符合HDCP 2.2規範，解析度最高支援UHD 4K 60Hz 4:4:4。 它可以將原始訊號等化還原至最佳畫質並同時分配到最多10個輸出，非常適合多HDMI螢幕環境的應用。
功能：
· 將一組HDMI 2.0影音訊號同時分配到10個螢幕
· 影像支援4K 60Hz 4:4:4 18Gbps（RGB每色各6Gbps）、1080p@60Hz 16bit、3D、HDR
· 具有 EDID 學習功能

· 聲音支援 LPCM 7.1、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio

· 影像頻寬 25~600 MHz

· 符合 HDMI 2.0及HDCP 2.2/1.4規範
· 符合 DVI 1.0 規格

面板圖：
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面板功能說明:

	面板
	功能

	ON (LED) 
	顯示電源開/關狀態

	EDID (旋轉開關)
	選擇0~F共16組EDID 

	SET ( 按鈕)
	EDID設定按鈕

	INPUT (LED)
	HDMI訊號輸入指示燈

	OUTPUT (LED)
	HDMI訊號輸出指示燈

	CONSOLE (RS232) 
	韌體更新用


安裝運用圖：
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EDID 設定: 
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	旋轉開關位置
	功能:

	1~A
	從輸出1~10的螢幕複製EDID

	0
	預設1080P 2聲道聲音

	B
	預設1080P 多聲道聲音

	C
	預設4K 3G (30Hz 4:4:4) 2聲道聲音

	D
	預設4K 3G (30Hz 4:4:4) 多聲道聲音

	E
	預設4K 6G (60Hz 4:4:4) 2聲道聲音

	F
	預設4K 6G (60Hz 4:4:4) 多聲道聲音


*切換旋轉開關至位置0~F後，按下“ SET”按鈕進行設定
Console(RS232):  

DB9 RS232介面可連接至PC做韌體更新用
規格：
	ITEM
	HD10-4K6G

	支援解析度
	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p@60Hz, 4K@30/60Hz (YCbCr 4:4:4)

	影像輸出/輸入介面
	HDMI Type A x 11

	CONSOLE
	DB9 x 1 (韌體更新用)

	指撥開關
	BCD (Rotary SW 0-F) 開關x 1

	功能按鈕
	微動開關x 1

	電源變壓器
	DC 12V 1.5A

	最大消耗電流
	800mA

	環境參數
	工作溫度: 0~60℃, 儲存溫度: -20~85℃, 濕度: 最高95%

	尺寸        mm
	253  x  139   x  40

	重量          g
	850
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